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1.4438

Anwendungsgebiete
Kondensatoren von Kraftanlagen. Chemietanker. Zellstoff- und Textilveredelung und in der Meeres-
technik. Durch den niedrigen C-Gehalt ist die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion auch 
im geschweißten Zustand gesichert.

(Alle Angaben dienen der Orientierung und sind entsprechend des Einsatzgebietes zu überprüfen.)

Werkstoff-Nr. AISI DIN / DIN EN UNS SS AFNOR BS

1.4438 TP 317 L X2CrNiMo18-15-4 S 31703 2367 Z 3 CND 19.15.04 317 S 12

Chemische Analyse nahtloser Rohre

C  % Si  % Mn  % P  % S  % N  % Cr % Mo % Ni %

0,03 1,0 2,0 0,0451) 0,0151) 0,11 17,5-19,5 3,0-4,0 13,0-16,0
1) Für Rohre, die ohne Zusatzwerkstoff geschweißt werden, P + S max. 0,04%. 

Mechanische Eigenschaften nahtloser Rohre bei Raumtemperatur
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Kerbschlagarbeit 
(ISO-V)

Raumtemperatur 
 10mm Dicke

 Jmin Jmin 

 (längs) (quer)

60 220 250 460-690 35 30 100 60
1) Messlänge und Dicke gemäß DIN EN


